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PIANO SECONDO OPERE PREVISTE PREDISPOSIZIONE DI
CONDUTTURE DEGLI IMPIANTI INDICATI NELLA TAVOLA
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Basilica

— Punto luce plafoniera esistente

Apliche a muro 2 bracci completi di lampade a 8W a LED attacco E14.

Lampada Plafoniere vintage tonda ottone comleta di lampada LED 15 W

Lanterna a sospensione punto luce soffitto Lampadina led 17 x 18 W 3000k

Faretti incassati con sorgente a LED 12 Watt

Punti luce esistenti non oggetto d'intervento

Punto luce specchiera

d\ Interruttore unipolare
Presa schuko ITA/TED 2 Poli+Terra 10/16A
A0/18
@ Pulsante
USB Presa USB

Lampada di Emergenza a Led da frutto

’J_‘ Presa TV ter/sat
v

Ventilazione forzata

Nuovi pulsanti collegati a relé a tempo per accensione luci scale.
Altezza di installazione circa 90—100cm dalla pavimentazione.

Nuove applique a muro, in alluminio di alta qualita, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,
20W, 1600Im.

Centralino con segnalatore ottico acustico di chiamata servizi igienici. Sard possibile visionare e gestire tutte

le chiamate di emergenza dei vari servizi igienici ai piani direttamente dalla centralina.

Nuovo impianto di chiamata di emergenza per i servizi igienici, posato ad incasso murale.

Dispositivo di segnalazione ottico acustico chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata

bagni, da posizionarsi vicino alla porta di accesso servizi igienico.

Nuovo impianto di chiamata di emergenza per i servizi igienici, posato ad incasso murale.
Pulsante a tirante da posizionarsi a circa 230cm dallo pavimentazione

Apparecchio telefonico

Centralino telefonico

T Termostato

Quadro elettrico simbolo generale. Previsto rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception)
composto da n.2 oppure tre blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di
isolamento Il. Previsto recupero e il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo

come da schemi elettrici allegati.

NON OGGETTO DI INTERVENTO

\

Nuove cassette di derivazione ad incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee

al nuovo quadro elettrico generale.

Luce di emergenza esistenti

Solo Emergenza (SE)
CARATTERISTICHE TECNICHE:

Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per
applicazione a parete. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h.
Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li—FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica

automatica, tempo di ricarica massimo 24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova
automatico per verifica funzionamento, Grado di protezione [P40. Classe di isolamento elettrico Il. Fonte
luminosa 20 LED. Flusso luminoso 515Im. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di
funzionamento da +5'C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN
60598—1, EN 60598—-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio
fotobiclogico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa

220—-230cm dalla pavimentazione.

Sempre Accesa (SA)2,9 W
USCITA USCITA CARATTERISTICHE TECNICHE

—_—) SICUREZZA

Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa 230—240cm dalla pavimentazione.

Apparecchio di segnalazione di emergenza autonomo con sorgente Iuminosa LED. Funzionamento Sempre
Acceso SA (illuminazione permanente). Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo
Litio Ferro Fosfato (Li—FeP04 3,2V 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata
batteria di oltre 5 anni. Possibilita di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire i modo di riposo
tramite dispositivo Commander. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico Il. Fonte luminosa 24

LED. Distanza di visibilitd secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni
confezione. Possibilita di installare I'apparecchio a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie.
Temperatura di funzionamento da 0'C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative

europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.

NUMERO 20 NUMERO 13 NUMERO 13

Q Q

Tipo Lucande o similare PlLindby Ummi plafoniera, ottone anticato Lompodorio'o.sofﬁtto classico tipo \nfobbr}co.
Numero articolo:9620532 Qomtterisﬁche tecniche Verona o similare vetro trasparente e telaio in
Marchio  Lucande Lindby . Ottone.

Materiale metallo Numero articolo: 9626527 ) ) o o
Colore ruggine Marchio  Lindby Ideale per dimore storiche, antichi casolari di
Attacco E14 Materiale ferro, vetro campagna e luoghi ricchi di fascino e design
Lampadina led 2 da 65 W Colore ottone antico, bianco opalino ricercato.

Dimmerabile ST Attacco  E27

i Lampadina led 1 x 15 W 3000k DIMENSIONI:

Dimmer hon: compreso Dimmerabile ST H 50 — L 28.5 x 28.5 — aggancio 4,5 cm

Larghezza (in cm) 31
Altezza (in cm) 17,8

Lungo / Profondita (in cm) 12,7 Altezza (in cm) 8,2

Dimmer  Non compreso Cavo catena H 75/100 cm

. . N Diametro (in cm) 26 \ompodoﬁ rilegati in pttome saldato a stagno
EEZ?EZ g: Zi?’qgnzt‘gzi:nevoi: \/i\BZOEO Altre misure paralume — @ 24 cm, po’rt\cg\qr@ente adatti allusura del tempo e
Tipo di protezione P20 altezza 5 cm oHumwdwf(Q. .

Tensione di esercizio in Volt 230 Lampadina led 1 x 18 W 3000°k

Classe di protezione | Tensione di alimentazione in Volt 230

Tipo di protezione P20
Classe di protezione

[ ] -riafoniera stagna LED 22W IP65

—
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AutoCAD SHX Text
Nuove cassette di derivazione ad incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee  cassette di derivazione ad incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee cassette di derivazione ad incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee  di derivazione ad incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee di derivazione ad incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee  derivazione ad incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee derivazione ad incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee  ad incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee ad incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee  incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee incasso murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee  murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee murale, complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee  complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee complete di morsettiere per la derivazione di tutte le linee  di morsettiere per la derivazione di tutte le linee di morsettiere per la derivazione di tutte le linee  morsettiere per la derivazione di tutte le linee morsettiere per la derivazione di tutte le linee  per la derivazione di tutte le linee per la derivazione di tutte le linee  la derivazione di tutte le linee la derivazione di tutte le linee  derivazione di tutte le linee derivazione di tutte le linee  di tutte le linee di tutte le linee  tutte le linee tutte le linee  le linee le linee  linee linee al nuovo quadro elettrico generale.

AutoCAD SHX Text
Sempre Accesa (SA) 2,9 W 2,9 W CARATTERISTICHE TECNICHE Apparecchio di segnalazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre  di segnalazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre di segnalazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre  segnalazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre segnalazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre  di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre  emergenza autonomo con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre emergenza autonomo con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre  autonomo con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre autonomo con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre  con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre con sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre  sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre sorgente luminosa LED. Funzionamento Sempre  luminosa LED. Funzionamento Sempre luminosa LED. Funzionamento Sempre  LED. Funzionamento Sempre LED. Funzionamento Sempre  Funzionamento Sempre Funzionamento Sempre  Sempre Sempre Acceso SA (illuminazione permanente). Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo  SA (illuminazione permanente). Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo SA (illuminazione permanente). Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo  (illuminazione permanente). Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo (illuminazione permanente). Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo  permanente). Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo permanente). Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo  Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo Autonomia 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo  3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo 3h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo  Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo  di gruppo di emergenza con batteria del tipo di gruppo di emergenza con batteria del tipo  gruppo di emergenza con batteria del tipo gruppo di emergenza con batteria del tipo  di emergenza con batteria del tipo di emergenza con batteria del tipo  emergenza con batteria del tipo emergenza con batteria del tipo  con batteria del tipo con batteria del tipo  batteria del tipo batteria del tipo  del tipo del tipo  tipo tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata  Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata  Fosfato (Li-FePO4 3,2V 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata Fosfato (Li-FePO4 3,2V 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata  (Li-FePO4 3,2V 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata (Li-FePO4 3,2V 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata  3,2V 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata 3,2V 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata  1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata 1,5Ah) a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata  a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata a ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata  ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata  automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata automatica, tempo di ricarica massimo 12h. Durata  tempo di ricarica massimo 12h. Durata tempo di ricarica massimo 12h. Durata  di ricarica massimo 12h. Durata di ricarica massimo 12h. Durata  ricarica massimo 12h. Durata ricarica massimo 12h. Durata  massimo 12h. Durata massimo 12h. Durata  12h. Durata 12h. Durata  Durata Durata batteria di oltre 5 anni. Possibilità di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo  di oltre 5 anni. Possibilità di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo di oltre 5 anni. Possibilità di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo  oltre 5 anni. Possibilità di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo oltre 5 anni. Possibilità di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo  5 anni. Possibilità di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo 5 anni. Possibilità di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo  anni. Possibilità di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo anni. Possibilità di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo  Possibilità di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo Possibilità di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo  di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo di inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo  inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo inibire il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo  il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo il funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo  funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo funzionamento dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo  dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo dell'apparecchio e di gestire il modo di riposo  e di gestire il modo di riposo e di gestire il modo di riposo  di gestire il modo di riposo di gestire il modo di riposo  gestire il modo di riposo gestire il modo di riposo  il modo di riposo il modo di riposo  modo di riposo modo di riposo  di riposo di riposo  riposo riposo tramite dispositivo Commander. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24  dispositivo Commander. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24 dispositivo Commander. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24  Commander. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24 Commander. Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24  Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24 Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24  di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24 di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24  protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24 protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24  IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24 IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24  Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24 Classe di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24  di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24 di isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24  isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24 isolamento elettrico II. Fonte luminosa 24  elettrico II. Fonte luminosa 24 elettrico II. Fonte luminosa 24  II. Fonte luminosa 24 II. Fonte luminosa 24  Fonte luminosa 24 Fonte luminosa 24  luminosa 24 luminosa 24  24 24 LED. Distanza di visibilità secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni  Distanza di visibilità secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni Distanza di visibilità secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni  di visibilità secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni di visibilità secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni  visibilità secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni visibilità secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni  secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni secondo EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni  EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni EN 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni  1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni 1838: 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni  22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni 22 metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni  metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni metri. Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni  Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni Kit pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni  pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni pittogrammi di segnalazione fornito di serie in ogni  di segnalazione fornito di serie in ogni di segnalazione fornito di serie in ogni  segnalazione fornito di serie in ogni segnalazione fornito di serie in ogni  fornito di serie in ogni fornito di serie in ogni  di serie in ogni di serie in ogni  serie in ogni serie in ogni  in ogni in ogni  ogni ogni confezione. Possibilità di installare l'apparecchio a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie.  Possibilità di installare l'apparecchio a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie. Possibilità di installare l'apparecchio a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie.  di installare l'apparecchio a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie. di installare l'apparecchio a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie.  installare l'apparecchio a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie. installare l'apparecchio a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie.  l'apparecchio a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie. l'apparecchio a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie.  a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie. a parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie.  parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie. parete, soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie.  soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie. soffitto e bandiera tramite la dotazione di serie.  e bandiera tramite la dotazione di serie. e bandiera tramite la dotazione di serie.  bandiera tramite la dotazione di serie. bandiera tramite la dotazione di serie.  tramite la dotazione di serie. tramite la dotazione di serie.  la dotazione di serie. la dotazione di serie.  dotazione di serie. dotazione di serie.  di serie. di serie.  serie. serie. Temperatura di funzionamento da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative  di funzionamento da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative di funzionamento da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative  funzionamento da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative funzionamento da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative  da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative da 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative  0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative 0°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative  a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative  +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative  Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative  con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative  garanzia di 5 anni. Conforme alle normative garanzia di 5 anni. Conforme alle normative  di 5 anni. Conforme alle normative di 5 anni. Conforme alle normative  5 anni. Conforme alle normative 5 anni. Conforme alle normative  anni. Conforme alle normative anni. Conforme alle normative  Conforme alle normative Conforme alle normative  alle normative alle normative  normative normative europee EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. EN 60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. 60598-2-22, EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. EN 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. 1838, EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. EN 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. 7010. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471.  fotobiologico esente secondo EN 62471. fotobiologico esente secondo EN 62471.  esente secondo EN 62471. esente secondo EN 62471.  secondo EN 62471. secondo EN 62471.  EN 62471. EN 62471.  62471. 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa 230-240cm dalla pavimentazione.

AutoCAD SHX Text
Solo Emergenza (SE)  CARATTERISTICHE TECNICHE: Apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per  di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per di illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per  illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per illuminazione di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per  di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per di emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per  emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per emergenza autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per  autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per autonomo con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per  con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per con sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per  sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per sorgente luminosa LED, Studiato appositamente per  luminosa LED, Studiato appositamente per luminosa LED, Studiato appositamente per  LED, Studiato appositamente per LED, Studiato appositamente per  Studiato appositamente per Studiato appositamente per  appositamente per appositamente per  per per applicazione a parete. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h.  a parete. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h. a parete. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h.  parete. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h. parete. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h.  Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h. Funzionamento Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h.  Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h. Solo Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h.  Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h. Emergenza SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h.  SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h. SE (illuminazione non permanente). Autonomia 1h.  (illuminazione non permanente). Autonomia 1h. (illuminazione non permanente). Autonomia 1h.  non permanente). Autonomia 1h. non permanente). Autonomia 1h.  permanente). Autonomia 1h. permanente). Autonomia 1h.  Autonomia 1h. Autonomia 1h.  1h. 1h. Completo di gruppo di emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  di gruppo di emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica di gruppo di emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  gruppo di emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica gruppo di emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  di emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica di emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica emergenza con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica con batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica batteria del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica del tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica tipo Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica Litio Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica Ferro Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica Fosfato (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica (Li-FePO4 3,2V 3Ah) a ricarica  3,2V 3Ah) a ricarica 3,2V 3Ah) a ricarica  3Ah) a ricarica 3Ah) a ricarica  a ricarica a ricarica  ricarica ricarica automatica, tempo di ricarica massimo 24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova  tempo di ricarica massimo 24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova tempo di ricarica massimo 24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova  di ricarica massimo 24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova di ricarica massimo 24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova  ricarica massimo 24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova ricarica massimo 24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova  massimo 24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova massimo 24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova  24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova 24h. Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova  Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova Durata batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova  batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova batteria di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova  di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova di oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova  oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova oltre 5 anni. Completo di dispositivo di prova  5 anni. Completo di dispositivo di prova 5 anni. Completo di dispositivo di prova  anni. Completo di dispositivo di prova anni. Completo di dispositivo di prova  Completo di dispositivo di prova Completo di dispositivo di prova  di dispositivo di prova di dispositivo di prova  dispositivo di prova dispositivo di prova  di prova di prova  prova prova automatico per verifica funzionamento, Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte  per verifica funzionamento, Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte per verifica funzionamento, Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte  verifica funzionamento, Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte verifica funzionamento, Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte  funzionamento, Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte funzionamento, Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte  Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte Grado di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte  di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte di protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte  protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte protezione IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte  IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte IP40. Classe di isolamento elettrico II. Fonte  Classe di isolamento elettrico II. Fonte Classe di isolamento elettrico II. Fonte  di isolamento elettrico II. Fonte di isolamento elettrico II. Fonte  isolamento elettrico II. Fonte isolamento elettrico II. Fonte  elettrico II. Fonte elettrico II. Fonte  II. Fonte II. Fonte  Fonte Fonte luminosa 20 LED. Flusso luminoso 515lm. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di  20 LED. Flusso luminoso 515lm. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di 20 LED. Flusso luminoso 515lm. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di  LED. Flusso luminoso 515lm. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di LED. Flusso luminoso 515lm. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di  Flusso luminoso 515lm. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di Flusso luminoso 515lm. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di  luminoso 515lm. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di luminoso 515lm. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di  515lm. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di 515lm. Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di  Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di Disponibile in diversi colori e finiture. Temperatura di  in diversi colori e finiture. Temperatura di in diversi colori e finiture. Temperatura di  diversi colori e finiture. Temperatura di diversi colori e finiture. Temperatura di  colori e finiture. Temperatura di colori e finiture. Temperatura di  e finiture. Temperatura di e finiture. Temperatura di  finiture. Temperatura di finiture. Temperatura di  Temperatura di Temperatura di  di di funzionamento da +5°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN  da +5°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN da +5°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN  +5°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN +5°C a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN  a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN a +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN  +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN +40°C. Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN  Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN Apparecchio con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN  con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN con garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN  garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN garanzia di 5 anni. Conforme alle normative europee EN  di 5 anni. Conforme alle normative europee EN di 5 anni. Conforme alle normative europee EN  5 anni. Conforme alle normative europee EN 5 anni. Conforme alle normative europee EN  anni. Conforme alle normative europee EN anni. Conforme alle normative europee EN  Conforme alle normative europee EN Conforme alle normative europee EN  alle normative europee EN alle normative europee EN  normative europee EN normative europee EN  europee EN europee EN  EN EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio  EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio EN 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio  60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio 60598-2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio  EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio EN 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio  61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio 61347-1, EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio  EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio EN 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio  61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio 61347-2-7, EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio  EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio EN 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio  61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio 61347-2-13, EN 62031, EN 62384. Rischio  EN 62031, EN 62384. Rischio EN 62031, EN 62384. Rischio  62031, EN 62384. Rischio 62031, EN 62384. Rischio  EN 62384. Rischio EN 62384. Rischio  62384. Rischio 62384. Rischio  Rischio Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa  esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa esente secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa  secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa secondo EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa  EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa EN 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa  62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa 62471. Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa  Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa Conforme a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa  a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa a RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa  RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa RoHS2 2011/65/UE. Altezza di installazione circa  2011/65/UE. Altezza di installazione circa 2011/65/UE. Altezza di installazione circa  Altezza di installazione circa Altezza di installazione circa  di installazione circa di installazione circa  installazione circa installazione circa  circa circa 220-230cm dalla pavimentazione.
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Quadro elettrico simbolo generale. Previsto rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception)  elettrico simbolo generale. Previsto rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception) elettrico simbolo generale. Previsto rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception)  simbolo generale. Previsto rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception) simbolo generale. Previsto rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception)  generale. Previsto rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception) generale. Previsto rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception)  Previsto rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception) Previsto rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception)  rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception) rifacimento di nuovo quadro elettrico generale (zona reception)  di nuovo quadro elettrico generale (zona reception) di nuovo quadro elettrico generale (zona reception)  nuovo quadro elettrico generale (zona reception) nuovo quadro elettrico generale (zona reception)  quadro elettrico generale (zona reception) quadro elettrico generale (zona reception)  elettrico generale (zona reception) elettrico generale (zona reception)  generale (zona reception) generale (zona reception)  (zona reception) (zona reception)  reception) reception) composto da n.2 oppure tre blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di  da n.2 oppure tre blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di da n.2 oppure tre blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di  n.2 oppure tre blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di n.2 oppure tre blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di  oppure tre blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di oppure tre blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di  tre blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di tre blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di  blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di blocchi ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di  ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di ad incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di  incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di incasso murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di  murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di murale, in materiale plastico IP40 minimo, con classe di  in materiale plastico IP40 minimo, con classe di in materiale plastico IP40 minimo, con classe di  materiale plastico IP40 minimo, con classe di materiale plastico IP40 minimo, con classe di  plastico IP40 minimo, con classe di plastico IP40 minimo, con classe di  IP40 minimo, con classe di IP40 minimo, con classe di  minimo, con classe di minimo, con classe di  con classe di con classe di  classe di classe di  di di isolamento II. Previsto recupero e il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo  II. Previsto recupero e il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo II. Previsto recupero e il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo  Previsto recupero e il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo Previsto recupero e il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo  recupero e il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo recupero e il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo  e il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo e il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo  il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo il riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo  riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo riposizionamento di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo  di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo di tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo  tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo tutti i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo  i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo i componenti esistenti, avendo cura di integrarlo  componenti esistenti, avendo cura di integrarlo componenti esistenti, avendo cura di integrarlo  esistenti, avendo cura di integrarlo esistenti, avendo cura di integrarlo  avendo cura di integrarlo avendo cura di integrarlo  cura di integrarlo cura di integrarlo  di integrarlo di integrarlo  integrarlo integrarlo come da schemi elettrici allegati. 

AutoCAD SHX Text
Nuovo impianto di chiamata di emergenza per i servizi igienici, posato ad incasso murale. Pulsante a tirante da posizionarsi a circa 230cm dalla pavimentazione

AutoCAD SHX Text
Nuovo impianto di chiamata di emergenza per i servizi igienici, posato ad incasso murale. Dispositivo di segnalazione ottico acustico chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata  di segnalazione ottico acustico chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata di segnalazione ottico acustico chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata  segnalazione ottico acustico chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata segnalazione ottico acustico chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata  ottico acustico chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata ottico acustico chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata  acustico chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata acustico chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata  chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata  bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata bagno e Pulsante con modulo per annullo chiamata  e Pulsante con modulo per annullo chiamata e Pulsante con modulo per annullo chiamata  Pulsante con modulo per annullo chiamata Pulsante con modulo per annullo chiamata  con modulo per annullo chiamata con modulo per annullo chiamata  modulo per annullo chiamata modulo per annullo chiamata  per annullo chiamata per annullo chiamata  annullo chiamata annullo chiamata  chiamata chiamata bagni, da posizionarsi vicino alla porta di accesso servizi igienico.
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Centralino con segnalatore ottico acustico di chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte  con segnalatore ottico acustico di chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte con segnalatore ottico acustico di chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte  segnalatore ottico acustico di chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte segnalatore ottico acustico di chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte  ottico acustico di chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte ottico acustico di chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte  acustico di chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte acustico di chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte  di chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte di chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte  chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte chiamata servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte  servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte servizi igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte  igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte igienici. Sarà possibile visionare e gestire tutte  Sarà possibile visionare e gestire tutte Sarà possibile visionare e gestire tutte  possibile visionare e gestire tutte possibile visionare e gestire tutte  visionare e gestire tutte visionare e gestire tutte  e gestire tutte e gestire tutte  gestire tutte gestire tutte  tutte tutte le chiamate di emergenza dei vari servizi igienici ai piani direttamente dalla centralina.
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Nuove applique a muro, in alluminio di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  applique a muro, in alluminio di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, applique a muro, in alluminio di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  a muro, in alluminio di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, a muro, in alluminio di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  muro, in alluminio di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, muro, in alluminio di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  in alluminio di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, in alluminio di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  alluminio di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, alluminio di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, di alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, alta qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, qualità, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, con tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, tecnologia a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, a LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  LED, colorazione bianco caldo 2.800°K, LED, colorazione bianco caldo 2.800°K,  colorazione bianco caldo 2.800°K, colorazione bianco caldo 2.800°K,  bianco caldo 2.800°K, bianco caldo 2.800°K,  caldo 2.800°K, caldo 2.800°K,  2.800°K, 2.800°K, 20W, 1600lm.
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